شبیه سازی با متلب 2012b انجام گردیده  است 

و فقط با ورژن متلب 2012b و ورژن  بالاتر از 2012b می توان این شبیه سازی را run  کرد



فایل های پیوست در دو فولدر بنام های 
sssc_without_PI_model و sssc_with_PI_model  هستند که هر کدام از این فولدرها دارای 4 فایل است بنام های
درون فولدر sssc_without_PI_model

sssc_with_fault.slx
sssc_without_fault.slx
without_sssc_and_fault.slx
without_sssc_with_fault.slx
درون فولدر sssc_with_PI_model
PI_sssc_with_fault.slx
PI_sssc_without_fault.slx
PI_without_sssc_and_fault.slx
PI_without_sssc_with_fault.slx


ضمیمه گردیده اند 
که هر کدام از این فایل ها بر مبنای نامی که بر روی آنها هست عملکرد خاص خود را دارند.




تمام بلوک های سبز رنگ در هر شبیه سازی مقادیر اندازه گیری شده را نشان می دهد
شایان ذکر است که جریان ،ولتاژ، توان هر باس و ولتاژ استاتور و سرعت روتور هر ژنراتور نمونه گیری شده و در اسکوپ ها قابل مشاهده است
فایل sssc_with_fault.slx
درون فولدر sssc_without_PI_model
[image: C:\Users\sohrab\Desktop\222.tif]
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فایل PI_sssc_with_fault.slx
درون فولدر sssc_with_PI_model
[image: C:\Users\sohrab\Desktop\3.tif]














زمان خطا هم  از 1.1 تا 1.165است 
[image: C:\Users\sohrab\Desktop\Untitled-1.tif]


[bookmark: _GoBack]
image1.tiff
i
M Lo





image2.tiff
15

05

14
12

08
08

15

05

115
11
105

115
11
105

115
11
105

Stator_Valtage_Generator!

Stator_Voltage_Genersto?

T

Stator_Voltage_Genersto?

Fiotor_speed_GENT

Fiotor_speed_GENZ

Fiotor_speed_GEN3

05

15

25

35

25





image3.tiff
15

05

15

05

12
11

09

12
11

09

118

11
108

s

Stator_Voltage_Genersto?

Stator_Voltage_Genersto?

Fiotor_speed_GENT

Fiotor_speed_GENZ

Fiotor_speed_GEN3

05

15

25

35

25





image4.tiff
‘Parameters-
¥ Phase A Fault
¥ Phase B Faut
¥ Phase C Fault
Fault resistances Ron (ohms) :

0.001
¥ Ground Fault
Ground resistance Rg (ohms) :

0.001

Transition status [1,0,1..):

I™ External control of fault timing :

[10]
Transition times (s):

[1.11.165]
‘Snubbers resistance Rp (ohms) :

1e6
‘Snubbers Capacitance Cp (Farad)

inf.

Measurements [fiane





